附件2
达州市渠县2024年中央财政秸秆综合利用重点县项目建设规划表

渠县长农农民专业合作社秸秆综合利用项目建设规划表
	项目申报单位
	渠县长农农民专业合作社
	项目实施地点
	渠县三汇镇长久村

	项目实施范围
	秸秆收储加工厂房及设备购置
	项目设计产能
	每年可收集处理秸秆0.8万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	收集范围：覆盖三汇镇等周边乡镇；收集秸秆类型：油菜、玉米、水稻等农作物秸秆。收集利用量0.8万吨每年。

	项目建设内容

	分项名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格（参数）
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目补助
	企业自筹资金
	申请补贴比例

	改扩建加工厂房
	渠县长农农民专业合作社
	钢结构加工厂棚
	长58m×宽24.2m,內空高度11.5m为钢筋混凝土+钢架结构（砼标C35）
	1400
	㎡
	0.557
	77.95
	19.49
	58.46
	25%

	
	
	秸秆加工管理用房
	长:14.7m×宽：5.33m,砖混+彩钢瓦
	78
	㎡
	0.339
	2.648
	0.662
	1.986
	25%

	小计
	
	
	
	80.598
	20.152
	60.446
	25%

	秸秆加工生产线及设施设备
	渠县长农农民专业合作社
	秸秆粉碎机
	500型双斗+32匹柴油机+可移动轮
	1
	台
	1.4
	1.4
	0.35
	1.05
	25%

	
	
	皮带输送机
	800mm/7m可升降，配置：3KW+1.1KW电机
	3
	套
	0.7
	2.1
	0.525
	1.575
	25%

	
	
	进料仓
	100型圆盘破碎进料仓+22KW电机
	1
	套
	2
	2
	0.5
	1.5
	25%

	
	
	筛分设备
	50无轴滚筒过筛+5.5KW电机
	1
	台
	1.5
	1.5
	0.375
	1.125
	25%

	
	
	压块机
	全自动三缸（30KW/50匹马力）
	1
	台
	3
	3
	0.75
	2.25
	25%

	
	
	电控系统
	三项动力电配电柜控制启停、保护系统(800mm×1200mm）
	1
	套
	0.5
	0.5
	0.125
	0.325
	25%

	
	
	除铁系统
	不锈钢矿业级强磁800mm×400mm×200mm+800mm×5mm
	1
	套
	0.45
	0.45
	0.1125
	0.3375
	25%

	
	
	叉车
	汇都机械CPC-30越野叉车
	1
	台
	6.5
	6.5
	1.625
	4.875
	25%

	
	
	挖掘机
	劲工JG75S-8A 挖掘机
	1
	台
	15
	15
	3.75
	11.25
	25%

	小计
	
	
	
	32.45
	8.112
	24.338
	25%

	合计
	
	
	
	113.048
	28.264
	84.784
	25%


渠县定远镇定远社区股份经济合作社秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	渠县定远镇定远社区股份经济合作社
	项目实施地点
	渠县定远镇定远社区

	项目实施范围
	秸秆收储加工厂房及设备购置
	项目设计

产能
	每年可收集处理秸秆0.8万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖定远镇及周边6个乡镇；收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻等农作物秸秆。收集利用量0.8万吨每年。

	项目建设内容

	分项名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格（参数）
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目补助
	自筹资金
	补贴比例

	新建加工厂房
	定远镇定远社区股份经济合作社
	加工厂房
	新建40*15*7.5米钢结构秸秆厂房及地面平整硬化等，硬化厚度≥15cm,（砼标C30）
	700
	㎡
	0.773
	54.14
	40.6
	13.54
	75%

	小计
	
	
	
	54.14
	40.6
	13.54
	75%

	秸秆加工生产线及设施设备
	定远镇定远社区股份经济合作社
	青贮收获机械
	4QZL-2000（履带式）、额定功率129Kw、工作幅宽2020mm、直切割台,圆盘式割刀;喂入机构型式:喂入辊、工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：6000×2200×4600;履带宽度400mm、液压无极变速、液压盘式。
	1
	台
	28.8
	28.8
	21.6
	7.2
	75%

	
	
	转运车
	型号：C300（仓栏），外形尺寸5995*2200*3180mm，货厢尺寸4200*2090*2100mm，轴距:3308mm，整备质量:2715Kg总质量:4485Kg，额定载质量:1575Kg。
	1
	台
	14.3
	14.3
	10.725
	3.575
	75%

	
	
	农用抓草机
	型号ZL940BM、额定载量1650kg、整机重量4750kg、扭矩182N.m、额定转速2400r/min、卸载高度4200mm、卸载距离980mm、外型尺寸6750*1940*2720mm。
	1
	台
	7.5
	7.5
	5.625
	1.875
	75%

	
	
	秸秆粉碎机
	MY1300-800,电机功率(KW)132(主动力)+7.5(进料链板)+5.5(进料压辊)+3(液压系统)，转子直径:850mm,主轴转速650转/分,进料压辊直直径700mm;液压系统15L,机头液压油缸数4个,进料槽4.5米,干料时产8-15t/h，湿料时产30t/h
	1
	台
	30.2
	30.2
	22.65
	7.55
	75%

	
	
	出料输送皮带
	型号CLP-1000-100，电机功率5.5KW、输送带尺寸（长*宽）10000*1000mm
	1
	台
	2.5
	2.5
	1.875
	0.625
	75%

	
	
	双向拨料仓
	型号:LC-7，配套动力（KW）5.5*2，整机规格4.7*2.0*2.7m,容量7m³
	1
	台
	7.2
	7.2
	5.4
	1.8
	75%

	
	
	进料输送机
	型号：JLP-800-80，输送带尺寸（长*宽）8000*800mm,配备动力4KW，皮带厚度10mm,侧板高度34.5mm,移动轮:充气轮*2万向轮*2
	2
	台
	1.6
	3.2
	2.4
	0.8
	75%

	
	
	全自动液压打包机
	型号：MY240-3,电机功率37KW,整机规格3770*2900*2500mm,油泵数量:2个,液压缸195mm,液压缸数量：3个,电磁阀320L/min,油泵流量75L/min,包块规格700x350x300mm,压捆能力(捆/h):120-180捆/h,智能称重、计数 ，重量可调，全自动控制
	2
	台
	9.8
	19.6
	14.7
	4.9
	75%

	
	
	移动升降输送机
	型号：YDP-1200-80,输送带尺寸(长*宽)12000*800mm,电机功率(KW)4+3,移动轮:充气轮*2万向轮*2,输送机型式：槽式
	2
	台
	3.6
	7.2
	5.4
	1.8
	75%

	
	
	叉车
	CPC35，额定起重量3500kg,载荷中心距500mm，起升高度3000mm,自由起升高度160mm,最小离地间隙135mm,全长3870mm,车宽1230mm,额定功率/转速368kw/2500rpm
	1
	台
	7.6
	7.6
	5.7
	1.9
	75%

	小计
	
	
	
	128.1
	96.075
	32.025
	75%

	合计
	
	
	
	182.24
	136.675
	45.565
	75%


渠县菜家山牲畜养殖有限公司秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	渠县菜家山牲畜养殖有限公司
	项目实施地点
	渠县三汇镇长久村

	项目实施范围
	青贮池建设
	项目设计产能
	每年可收集处理秸秆0.32万吨

	项目建设性质
	改扩建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖三汇、涌兴、文崇等乡镇；收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻秸秆以及青贮牧草等。年收集利用量0.32万吨每年，加工范围：青（黄）贮饲料（牛羊适用）、家禽家畜发酵饲料。

	项目建设内容

	分项

名称
	实施

主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目补助
	自筹资金
	补贴比例

	青贮池建设
	渠县菜家山牲畜养殖有限公司
	秸秆青贮池                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	C25～C30混泥土结构，长31.5米、宽29.5米、高2～5米,墙体为厚度30～40cm,池底20～30c,坡度20～50度.
	3000
	m3
	0.332
	99.61
	24.9
	74.71
	25%

	离田收集秸秆利用量补助
	3000
	吨
	0.280
	84.00
	36
	48
	120元/吨

	合计
	
	
	
	183.61
	60.90
	122.71
	


渠县牧源农业发展有限公司秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	渠县牧源农业发展有限公司
	项目实施

地点
	渠县定远镇团寨村

	项目实施范围
	青贮池建设
	项目设计

产能
	每年可收集处理秸秆0.13万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖定远、有庆、鲜渡3个乡镇；收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻等农作物秸秆以及青储牧草等。收集利用量0.13万吨每年，加工范围：肥料化、家禽家畜发酵饲料等。

	项目建设内容

	分项名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目补助
	企业自筹资金
	申请补贴比例

	青贮池建设
	渠县牧源农业发展有限公司
	秸秆青贮池
	地上式砖混结构，长宽高分别为20米*10米*4米×2,墙体为厚度25～30cm,池底20～30cm
	1600
	m³
	0.300
	48
	12
	36
	25%

	离田收集秸秆利用量补助
	1300
	吨
	0.280
	36.4
	15.6
	20.8
	120元/吨

	合计
	
	
	
	84.4
	27.6
	56.8
	


四川腾晖顺祥农业发展有限公司秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	四川腾晖顺祥农业发展有限公司
	项目实施

地点
	渠县卷硐镇梨树村

	项目实施范围
	青贮池建设
	项目设计

产能
	每年可收集处理秸秆0.04万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖卷硐镇及周边乡镇。收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻秸秆以及青储牧草等。收集利用量0.04万吨每年；加工范围：青黄储饲料（牛羊适用）、家禽家畜发酵饲料。

	项目建设内容

	分项名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格（参数）
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目

补助
	企业自筹资金
	申请补贴比例

	新建秸秆青贮池
	四川腾晖顺祥农业发展有限公司
	秸秆青贮池
	                                                                                                                                                                                                                                                           混泥土结构，挡墙砼标C30，规格宽3～6米、高2～3米、长15～40米，墙体为厚度25～30cm,池底厚度20～30cm。
	500
	m³
	0.466
	23.316
	5.829
	17.487
	25%

	
	
	青贮池库棚
	彩钢结构
	350
	㎡
	0.193
	6.765
	1.691
	5.074
	25%

	合计
	
	
	
	30.081
	7.52
	22.561
	


渠县三龙家庭农场秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	渠县三龙家庭农场
	项目实施

地点
	渠县龙凤镇踏水村

	项目实施范围
	青贮池建设
	项目设计

产能
	每年可收集处理秸秆0.04万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖龙凤镇全域及周边镇村；收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻秸秆以及青储牧草等，收集利用量0.04万吨每年；加工范围：青黄储饲料等、家禽家畜发酵饲料。

	项目建设内容

	分项

名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格（参数）
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目补助
	企业自筹资金
	申请补贴比例

	新建秸秆青贮加工
	渠县三龙家庭农场
	秸秆青贮池
	半地下式钢筋混泥土结构（混泥土C30)规格20*5.5*5米，墙体为厚度30cm,池底厚度25cm。底部坡度≤15
	500
	m³
	0.605
	30.25
	7.5625
	22.6875
	25%

	
	
	秸秆收储库棚
	砖混墙体+彩钢瓦屋顶结构
	190
	㎡
	0.824
	15.65
	3.9125
	11.7375
	25%

	小计
	
	
	
	45.9
	11.475
	34.425
	25%

	机械

设备
	渠县三龙家庭农场
	地磅秤
	称台尺寸2.5*6m
称量40吨,自主供电,电子屏显
	1
	台
	2.3
	2.3
	0.575
	1.725
	25%

	
	
	铡草揉丝机
	配套动力：11kW；生产率9000（kg/h）,转子直径（不带锤片）Φ890mm,转子工作直径Φ1020mm,转子宽度148mm,锤片数量：15片 
	1
	台
	1.2
	1.2
	0.3
	0.9
	25%

	
	
	饲草混合机
	固定式（卧式）,称重系统最大称量32000kg,配套动力功率范围15KW,配套动力转速1470r/min,搅拌仓容积4m³,主搅龙数量1个,副搅龙数量2个；
	1
	台
	1.8
	1.8
	0.45
	1.35
	25%

	
	
	四轮运输车
	王牌,总质量4495kg整备质量2720kg,核定载量1580kg,尺寸5995x2200x3310mm
	1
	台
	8
	8
	2
	6
	25%

	
	
	履带运输车
	载重1.5T,功率12HP，接地长度1250mm,最高时速12km/h,履带230*72*46cm底盘宽度1000mm，上坡度35度，整车尺寸2400*1100*1300mm,车厢尺寸1400*1000*460mm,
	1
	台
	2.1
	2.1
	0.525
	1.575
	25%

	小计
	
	
	
	15.4
	3.85
	11.55
	25%

	合计
	
	
	
	61.3
	15.325
	45.975
	25%


渠县北垭肉牛养殖农民专业合作社秸秆综合利用项目建设规划表

	项目申报单位
	渠县北垭肉牛养殖农民专业合作社
	项目实施

地点
	渠县渠北镇铁垭村

	项目实施范围
	秸秆收储加工厂房及设备购置
	项目设计

产能
	每年可收集处理秸秆0.06万吨

	项目建设性质
	新建
	
	

	秸秆利用规划
	秸秆收集范围：覆盖渠北镇、万寿镇、李馥镇3个乡镇；收集秸秆类型：小麦、油菜、玉米、高粱、水稻秸秆以及青储牧草等；收集利用量0.06万吨每年。加工范围：青黄储饲料（牛羊适用）、家禽家畜发酵饲料。

	项目建设内容

	分项名称
	实施主体
	分项建设内容
	投资预算
	资金来源（万元）

	
	
	品名
	规格
	数量
	单位
	单价（万元）
	金额（万元）
	项目

补助
	企业自筹资金
	申请补贴比例

	青贮池建设
	渠县北垭肉牛养殖农民专业合作社
	秸秆青贮池
	规格长22.2米×宽6.6米×高3.3米×2，C30钢筋混泥土结构
	800
	m³
	0.816
	65.24
	16.31
	48.93
	25%

	
	
	堆码场硬化
	混泥土C25，厚度15cm以上
	100
	㎡
	0.136
	1.36
	0.34
	1.02
	25%

	合计
	
	
	
	66.6
	16.65
	49.95
	25%


